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1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на бетоны, применяемые во всех видах строительства.

Стандарт не распространяется на бетоны на битумных вяжущих.

Стандарт устанавливает классификацию бетонов и общие технические требования к ним.

Требования настоящего стандарта должны соблюдаться при разработке новой и пересмотре действующей нормативно-технической, проектной и технологической документации на бетонные смеси, сборные и монолитные, бетонные и железобетонные конструкциии и изделия. 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ БЕТОНОВ

2.1. Бетоны классифицируются по следующим видовым признакам:

· основному назначению;
· средам эксплуатации;

· виду вяжущего;

· виду заполнителей;

· структуре;

· условиям твердения;

· прочности;

· темпу набора прочности;

· плотности;

· морозостойкости;

· проницаемости.

2.2. В зависимости от основного назначения бетоны подразделяют на:

· конструкционные;

· специальные.

2.3. По средам эксплуатации бетоны подразделяют по видам коррозии:

· ХО – среда без риска коррозионного воздействия;

· ХС – коррозия, вызванная карбонизацией;

· XD и XS - коррозия, вызванная действием хлоридов;

· XF - коррозия, вызванная попеременным замораживанием и оттаиванием;

· ХА – химическая коррозия.

2.4. По виду вяжущего бетоны подразделяют на:

· цементные;

· известковые;

· шлаковые;

· гипсовые;

· специальные.

2.5. По виду заполнителей бетоны подразделяют на:

· плотных заполнителях;

· пористых заполнителях;

· специальных заполнителях.

2.6. По структуре бетоны подразделяют на:

· плотной структуры;

· поризованной структуры;

· ячеистой структуры;

· крупнозернистой структуры.

2.7. По условиям твердения бетоны подразделяются на твердевшие:

· в естественных условиях;

· в условиях тепловлажностной обработки при атмосферном давлении;

· в условиях тепловлажностной обработки при давлении выше атмосферного (автоклавного твердения).

2.8. По прочности бетоны подразделяют на:

· средней прочности (B≤В50)

· высокой прочности (B≥В60).

2.9. По темпу набора прочности бетоны подразделяют на:

	Темп твердения
	R2/R28

	Быстрый
	≥0,5

	Средний
	≥0,3 до <0,5

	Медленный
	≥0,15 до <0,3

	Очень медленный
	<0,15


2.10. По средней плотности бетоны подразделяют на:

· особо легкие (D≤D800);

· легкие (D800<D≤D2000);

· тяжелые (D200<D≤D2600);

· особо тяжелые (D>D2600).

2.11. По морозостойкости бетоны подразделяют на:

· низкой морозостойкости (F50≥F);
· средней морозостойкости (F50<F≤F300);
· высокой морозостойкости (F>F300).

2.12. По проницаемости бетоны подразделяют на:

· низкой проницаемости (W>W10)

· средней проницаемости (4<W≤W10)

· высокой проницаемости (W≤W4).

3. Наименование бетонов
3.1. Наименования бетонов определенных типов (видов) должны включать, как правило, все классификационные признаки, установленные настоящим стандартом. Признаки, не являющиеся определяющими для бетона данного типа (вида), в его наименование допускается не включать. В наименованиях конструкционных бетонов слово «конструкционный» может быть опущено.

При необходимости в наименованиях могут указываться конкретные виды вяжущих, заполнителей, условий твердения, а также типы (виды) бетонов, уточняющие их назначение, свойства, состав или технологию их изготовления.

3.2. Для бетонов, характеризуемых наиболее часто применяемыми сочетаниями признаков, применяют следующие наименования: «бетон тяжелый», «бетон легкий», «бетон ячеистый», «бетон силикатный».

4. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к бетонам
4.1. Требования к качеству бетонов должны устанавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта в зависимости от их назначения и условий работы в конструкциях зданий и сооружений:

· в стандартах на бетоны определенного типа (вида);

· в стандартах и технических условиях на сборные бетонные и железобетонные изделия и конструкции;

· в рабочих чертежах монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

4.2. В нормативно-технической документации на конкретные типы (виды) бетонов должны быть приведены параметрические ряды значений нормируемых показателей качества бетона, контролируемых при производстве конструкций (классы прочности; марки морозостойкости, водонепроницаемости, средней плотности и другие).

4.3. Каждый нормируемый показатель качества должен иметь стандартизированную методику его определения, а при ее отсутствии – специальную методику, утвержденную в установленном порядке, которая должна быть приведена в нормативном документе, в котором приведено требование к данному показателю качества.

4.4. Требования к материалам для приготовления бетонных смесей (вяжущим, добавкам, заполнителям, затворителям), и к составу бетона должны устанавливаться в нормативно-технической и технологической документации на бетон конкретного вида. 
4.5. Требования к нормируемым технологическим характеристикам бетонных смесей и технологии производства работ по изготовлению бетонных и железобетонных конструкций должны содержаться в технологической документации (проект производства работ, технологический регламент или технологическая карта) на изготовление конкретных видов конструкций на конкретных предприятиях.. 

4.6. Определение значений нормируемых показателей качества бетонов следует производить путем испытания бетона в конструкциях или испытаний специально изготовленных контрольных образцов по стандартизированным методам.

4.7. Определение значений показателей качества бетонов может осуществляться несколькими методами испытаний, при этом должна быть обеспечена сравнимость результатов путем установления переходных коэффициентов или другими способами.

4.8. Соответствие показателей бетонов проектным требованиям устанавливаются путем оценки результатов испытаний, с учетом показателей однородности контролируемого показателя качества.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Справочное

Примеры уточняющих наименований типов (видов) бетонов
 

А1. Уточнение типов (видов) бетонов по их свойствам
1.1. Бетон с компенсированной усадкой - бетон, содержащий расширяющийся цемент или расширяющуюся добавку, которые обеспечивают расширение в процессе твердения.
1.2. Быстротвердеющий бетон - бетон, который за счет применения быстротвердеющих цементов и/или добавок достигает заданного уровня прочности быстрее, чем обычный бетон.
1.3. Высокофункциональный бетон - бетон, соответствующий специальным требованиям к функциональности и универсальности, которые не могут быть достигнуты в обычном порядке путем использования традиционных компонентов, методов смешивания, укладки, ухода и твердения.
1.4. Декоративный бетон - бетон, получаемый путем обработки, включая окрашивание, полировку, текстурирование, тиснение, гравировку, использование топпингов и другие приемы, для достижения требуемых эстетических свойств.
1.5. Дренирующий бетон - бетон, содержащий подобранный крупный заполнитель при отсутствии или минимальном содержании мелкого заполнителя, а также недостаточное для заполнения пор и пустот количество цементного теста.
1.6. Жаростойкий бетон - бетон, предназначенный для работы в условиях воздействия температур (от 800 до 1800) °С.
1.7. Массивный бетон - большой объем бетона, при котором требуется учет тепловыделения при гидратации цемента и возможных объемных изменений с целью минимизации трещинообразования.
А2. Уточнение типов (видов) бетонов по их составу

2.1. Арболит – цементный бетон, в котором в качестве заполнителя используют органические материалы растительного происхождения

2.2. Армоцемент – мелкозернистый бетон, в массе которого равномерно распределены тканные или сварные проволочные металлические или неметаллические сетки. Дополнительно может армироваться стержневой или проволочной арматурой
2.3. Бетонополимер – бетон, пропитанный мономерами или жидкими олигомерами с последующей их полимеризацией (отверждением) в порах бетона.
2.4. Грунтобетон – смесь размолотого или гранулированного грунта, цемента и воды.
2.5. Золобетон – легкий бетон, заполнителем в котором является зола.
2.6. Особо жесткий бетон - бетонная смесь с неизмеряемой осадкой конуса и жесткостью.
2.7. Особо тяжелый бетон - бетон с плотностью в сухом состоянии выше, чем 2600 кг/м3.
2.8. Полимерцементный бетон - бетон, изготовленный из бетонной смеси содержащей полимер или мономер.
2.9. Реакционный порошковый бетон – бетон, приготавливаемый из тонкоизмельченных реакционноспособных материалов с размером зерна от 300 до 0,2 мкм, и характеризующийся высокой прочностью (свыше 120 МПа) и низкой пористостью.
2.10. Силикатобетон - бетон, в котором в качестве вяжущего используется известь.
2.11. Утилизированный бетон - бетон, изготавливаемый с применением рециклированных вяжущих, заполнителей и воды.
2.12. Фибробетон - бетон, содержащий рассредоточенные, беспорядочно ориентированные волокна.
2.13. Ячеистый бетон (газобетон и пенобетон) - бетон, структура которого характеризуется наличием значительного количества (до 85% объёма бетона) искусственно созданных замкнутых пор размером 0,5—2 мм.
3. Уточнение типов (видов) бетонов по технологии их изготовления

3.1. Автоклавный бетон - ячеистый бетон заводского изготовления, твердеющий при повышенном давлении.
3.2. Бетон подводной укладки - бетон, укладываемый под воду трубопроводным транспортом или другими средствами.
3.3. Бетон роликового формования - жесткий бетон, уплотняемый роликовым формованием.
3.4. Вакуумированный бетон - бетон, из которого до его затвердевания часть воды и вовлеченного воздуха удаляются вакуумированием.
3.5. Литой бетон - бетонная смесь с осадкой конуса более 20 см.
3.6. Самоуплотняющийся бетон – бетон, изготовленный из бетонной смеси, способный уплотняться под действием собственного веса.

3.7. Сборный бетон - бетонные и железобетонные изделия и конструкции, изготавливаемые вне места их применения или возведения.
3.7. Торкрет-бетон - мелкозернистый бетон, пневматически наносимый на поверхность.
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