Отзыв на проект ГОСТ 10060.0-2011 ... ГОСТ 10060.3-2011, представленных на общественное обсуждение ОАО «НИЦ «Строительство».
Замечания:
1. В тексте имеются ссылки на утратившие силу нормативные документы (например, ГОСТ 10181.0-81).

2. Считаю не целесообразным изменять устоявшуюся нумерацию методов. В настоящее время четвертый метод – дилатометрический.

3. При применении дилатометрического метода не учтено изменение, внесенное в действующую редакцию и учитывающее возможность распространения 

4. Формулировки п.4.4 и 4.5 проект ГОСТ10060.0-2011 некорректны и требуют доработки: термин «нормативно-техническая документация» в рамках действующего законодательства не определен; необходимо четко разъяснить, как оценивать результаты по определению предела прочности при сжатии и отнесение их к соответствующему классу бетона по прочности на сжатие; средства измерения, оборудование и приспособления могут подвергаться калибровке и аттестации и не только государственными органами, но аккредитованными в установленном порядке организациями любых форм собственности. При этом также допускается проводить аттестацию оборудования (например, морозильной камеры) и собственными силами лаборатории. 
5. Пунктом 4.9 и табл. 2 не учтена возможность применения кернов различных размеров, отобранных из конструкций: диаметром не менее 70 мм, высотой, равной от одного до двух диаметров (по ГОСТ 28570). При этом для дилатометрического метода диаметр кернов может быть установлен не менее 50 мм, а высота – не более 100 мм (что определяется техническими характеристиками прибора).

6. В табл. 3 количество образцов не учитывает возможность проведения промежуточных испытаний. 

7. В п.4.12 термин «жидкость» необходимо заменить на «воду...».

8. П. 4.15 не ясен. С какой целью испытания проводить до разрушения образцов, если критериями служит потеря прочности и массы.
9. В табл. 4 утеряны промежуточные сроки испытаний.

См. табл. 3 действующего ГОСТ 10060.0-95

 │  Метод  │Вид бетона│Число  циклов замораживания -  оттаивания для бетона  марки по│
 │испытания│          │морозостойкости                                               │
 │         │          ├────┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┤
 │         │          │F25 │F35│F50│F75│F100│F150│F200│F300│F400│F500│F600│F800│F1000│
 ├─────────┼──────────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
 │Первый   │Все   виды│15  │25 │35 │50 │75  │100 │150 │200 │300 │400 │500 │600 │800  │
 │         │бетонов,  │─── │───│───│───│─── │─── │─── │─── │─── │─── │─── │─── │───  │
 │         │кроме  бе-│25  │35 │50 │75 │100 │150 │200 │300 │400 │500 │600 │800 │1000 │
 │         │тонов  до-│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 │         │рожных   и│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 │         │аэродром- │    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 │         │ных покры-│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 │         │тий       │    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 ├─────────┼──────────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
 │Второй   │Все   виды│ -  │ - │ - │ - │ -  │ 20 │ 30 │ 45 │ 75 │110 │150 │200 │300  │
 │         │бетонов,  │    │   │───│───│─── │─── │─── │─── │─── │─── │─── │─── │───  │
 │         │кроме  бе-│    │   │8  │13 │ 20 │ 30 │ 45 │ 75 │110 │150 │200 │300 │450  │
 │         │тонов  до-│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 │         │рожных   и│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 │         │аэродром- │    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 │         │ных покры-│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 │         │тий и лег-│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 │         │кого бето-│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 │         │на      со│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 │         │средней   │    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 │         │плотностью│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 │         │менее     │    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 │         │          ├────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
 │Третий   │D1500     │ -  │ - │ - │ 2 │  3 │  4 │  5 │  8 │ 12 │ 15 │ 19 │ 27 │ 35  │
 ├─────────┼──────────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
 │Второй   │Бетоны    │ -  │ - │35 │50 │ 75 │100 │150 │200 │300 │400 │500 │600 │800  │
 │         │дорожных и│    │   │───│───│─── │─── │─── │─── │─── │─── │─── │─── │───  │
 │         │аэродром- │    │   │50 │75 │100 │150 │200 │300 │400 │500 │600 │800 │1000 │
 │         │ных покры-│    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 │         │тий       │    │   │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 │         │          ├────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
 │Третий   │          │ -  │ - │ - │ - │  5 │ 10 │ 20 │ 37 │ 55 │ 80 │105 │155 │205  │
 ├─────────┴──────────┴────┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┤
 │   Над    чертой    указано    число    циклов,    после   которого    производится│
 │промежуточное испытание, под чертой - число циклов,  соответствующее  марке  бетона│
 │по морозостойкости.                                                                │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.  Пунктом 4.16 предусмотрено по результатам испытаний составлять технический отчет, что некорректно, так как аккредитованные лаборатории оформляют протокол испытаний. Также не объяснено, с какой целью определять нижнюю границу доверительного интервала прочности образцов после насыщения и нижнюю границу доверительного интервала прочности образцов после замораживания и оттаивания (тем более при сравнительно небольшом количестве образцов). 
11. П. 6.1 проекта ГОСТ 10060.1-2011 предусматривается рассчитывать коэффициент вариации прочности. При этом, если коэффициент прочности превышает 9%, то образцы снимаются с испытания. Тем самым не учитывается возможность определения морозостойкости при подборе составов бетона, когда в расчет принимается коэффициент вариации 13,5%, что также вступает в противоречие с предлагаемой проектом ГОСТ 10060 областью его применения.

12.  В п. 6.3 проекта ГОСТ 10060.1-2011 появляется термин «группа испытаний», определение не приводится, как трактовать этот термин.

13.  Пункт 7.1 проекта ГОСТ 10060.1-2011 не отвечает устоявшейся строительной практике и крайне трудоемкий в оценке, также возникает вероятность введения в заблуждение заинтересованных сторон, что противоречит действующему законодательству.
14. В рекомендуемом приложении к проекту ГОСТ 10060.1-2011 приводится термин «вес» заменить на «масса». Кроме этого применение нового, не получившего апробацию и признания со стороны строительных лабораторий метода определения морозостойкости бетона с измерением динамического модуля упругости, противоречит положениям в области стандартизации. Данный метод должен быть исключен (или на него требуется разработать другой стандарт) как не отвечающий принципам стандартизации, материально-технической базе специализированных организаций.

15. Пунктом 7 проекта ГОСТ 10060.3-2011 предусматривается принимать марку по морозостойкости для бетонов дорожных и аэродромных покрытий по худшему показателю (снижение прочности и потеря массы), такая формулировка не дает однозначного представления, каким образом проводить оценку результатов испытаний, тем более, что в приложении приводится некорректный пример с применением аббревиатуры (без расшифровки) и без учета возможной потери массы.
16.  В области применения проекта стандарта ГОСТ 10060.3-2011 не учтена возможность распространения метода на дорожные бетоны. Изменением №1 к ГОСТ 10060.3-95 установлена корреляционная связь дилатометрического метода со вторым базовым.

17. В проекте ГОСТ 10060.3-2011 закреплена возможность применения только одного типа дилатометра, что определяет дискриминационный подход. Необходимо доработать формулировки, дав описание принципиальной схемы прибора. В связи с этим приложение Б необходимо исключить. 
18. В проекте ГОСТ 10060.3-2011 не учтена возможность использования образцов различного диапазона размеров с применением формулы пересчета для приведения к стандартным размерам.

19. В проекте ГОСТ 10060.3-2011 не учтено изменении 1 к ГОСТ 10060.3-95. В таблице необходимо доработать следующими значениями:

 ┌────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────┐
 │  Форма и   │  Вид бетона   │  Максимальное относительное увеличение   │
 │   размер   │               │ разности объемной деформации бетонного и │
 │  образца   │               │ стандартного образцов Тета х 10(-3) для  │
 │            │               │ марок бетона по морозостойкости (второй  │
 │            │               │              базовый метод)              │
 │            │               ├──────────┬──────────┬─────────┬──────────┤
 │            │               │   F150   │   F200   │  F300   │   F400   │
 ├────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
 │Куб с ребром│Тяжелые бетоны,│0,50-0,25 │0,25-0,18 │0,18-0,08│0,08-0,05 │
 │100 мм      │кроме   бетонов│          │          │         │          │
 │            │однослойных   и│          │          │         │          │
 │            │верхнего   слоя│          │          │         │          │
 │            │многослойных   │          │          │         │          │
 │            │дорожных      и│          │          │         │          │
 │            │аэродромных    │          │          │         │          │
 │            │покрытий       │          │          │         │          │
 └────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┘
Также в таблице не приведены показатели для кернов из легкого бетона, необходимо доработать.
В целом представленный проект ГОСТ 10060.0 ... ГОСТ 10060.3 противоречит требованиям ФЗ-184 «О техническом регулировании» и ГОСТ 1.4-2004 в части достижения целей стандартизации и не отвечает принципам стандартизации. Так, выносимые на общественные обсуждения положения не обеспечивают конкурентоспособность продукции, работ, услуг; рационального использования ресурсов; совместимости и взаимозаменяемости технических средств; сопоставимости результатов испытаний; сравнительного анализа характеристик продукции; подтверждения соответствия продукции; решений арбитражных споров и судебных решений. 

В проекте ГОСТ 10060-2011 устанавливаются требования, не соответствующие современным достижениям науки, техники и технологий; не обеспечивающих возможность объективного контроля их выполнения. Положения проекта изложены не четко и не ясно, что не обеспечивает однозначности понимания их требований. 
Целесообразность разработки представленного проекта не определяется ни его социальной, ни экономической и технической значимостью и приемлемостью при применении. При этом отсутствует максимальный учет законных интересов строительного сообщества Санкт-Петербурга (как минимум).
Исходя из вышеизложенного, представленный проект не может быть принят взамен ГОСТ 10060.0-95 ... ГОСТ 10060.4-95.

Старший преподаватель
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